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FICHE TECHNIQUE

Ti-Jean et le pauvre Diable
AIRE DE JEU BESOINS TECHNIQUES
Hauteur : 9 pieds (2,75 métres) 1 XLR (pour micro)
Largeur : 4 pieds (1,22 métres) Equipement de son complet (sauf micro)
Profondeur : 4 pieds (1,22 métres) 1 DI (boite directe)

1 prise 110 volts
DISPOSITIF SCENIQUE Une aide pour transporter le matériel si il y a des

Castelet forain classique ol évoluent 20 marionnettes  Marches a monter ou descendre _
(6 types), 10 décors, des accessoires, des instruments Un FOH en éclairages d'appui (facultatif)
de musique et de bruitage, ainsi que son propre

systeme d'éclairage. Le tout est joué sur deux TEMPS DE MONTAGE

espaces scéniques, dont un mini théatre d'ombres. 3 heures

TYPES DE MARIONNETTES TEMPS DE DEMONTAGE

Marionnettes a gaine 1 heure 30 minutes

Marionnettes d'ombre (ou en aplat de couleur, lorsque

joué en extérieur) NOMBRE MAXIMUM DE SPECTATEURS

Marionnette a gueule 200

Marionnette a clavier

Mar?onnettes auto-portantes NOMBRE MAXIMUM DE

erionnette tandem REPRESENTATIONS/JOUR
arottes 3

DUREE DU SPECTACLE PUBLIC CIBLE

50-55 min 4ans et +

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

e Spectacle clé en main disponible
e Une courte période d'animation est disponible aprés le spectacle.
e Une aide est nécessaire si il y a des marches a monter ou descendre

Pour des renseignements supplémentaires,
composez le (514) 618-7590 ou visitez www.theatredeuxmains.com




